
Distributed by The Tool Connection Ltd.
Kineton Road | Southam | Warwickshire | CV47 0DR
T | +44 (0) 1926 815 000  F | +44 (0) 1926 815 888
E | info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

7878

Outil d'alignement d'arbre à cames de pompe à
carburant - Jaguar Land RoverConçu pour la vérification et le réglage de l'arbre à cames de la pompe à carburant entraînée par
moteur équipant les moteurs à essence Jaguar Land Rover AJ V8 3.0 L et 5.0 L atmosphériques et
suralimentés, le Laser 7878 est équivalent à l'outil OEM, mais fabriqué d'une seule pièce pour une
utilisation aisée. Pour plus de détails sur l'utilisation, voir les données OEM propres au véhicule.

Additional Information
• Les applications Jaguar comprennent : F-Pace (à partir de 2016), F-Type (à partir de 2013), XE (2009 – 2019), XF (à partir de 2009),
XFR (2009 – 2015), XJ (2010 – 2019), XK8 (2009 – 2015), XKR (2009 – 2015).

• Les applications Land Rover comprennent : Discovery (2009 – 2016), Range Rover (à partir de 2009), Range Rover Sport (à partir de
2009).

• Les codes moteur comprennent : 306PS, AJ-126, 508PN, 508PS, AJ-133, AJ-133.
• Équivalent de l'OEM JLR-303-1621. Utiliser conformément aux instructions du constructeur.
• Lorsque la dépose de la chaîne est nécessaire, utiliser avec le kit de calage du moteur Laser, référence 7051. Conception déposée UE.
Fabriqué à Sheffield.

http://lasertools.co.uk/product/7878



Distributed by The Tool Connection Ltd.
Kineton Road | Southam | Warwickshire | CV47 0DR
T | +44 (0) 1926 815 000  F | +44 (0) 1926 815 888
E | info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

29 Mar 2024


