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8136

Aus- und Einbauwerkzeugsatz für nasse
Doppelkupplung – für VAGDer Laser-Werkzeugsatz 8136 beinhaltet alle zum Aus- und Einbau der nassen Doppelkupplung bei
Fahrzeugen von VAG benötigten Spezialwerkzeuge. Verwendung mit Messuhr und Getriebebock, wie
Laser 6084 oder entsprechend.

Additional Information
• Für 6-Gang- und 7-Gang-Nasskupplungsgetriebe.
• Einsatzmöglichkeiten u. a. mit folgenden Getrieben: DQ 250 6-Gang (02E), DQ 380 und 81 7-Gang (0DW, 0DE), DQ 500 7-Gang (0BH)

• Entspricht OEM T10055, 3438, T10303, T10524, T10302, T10459.
• Für die Verwendung des Laser-Werkzeugsatzes 8136 sind Messuhr und Getriebebock erforderlich. Laser empfiehlt den Einsatz des
Bremsscheiben-Planlaufmesssatzes, Teile-Nr. 6084.

• Hergestellt in Sheffield. Verwendung je nach Kupplungsgetriebe und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Fahrzeugherstellers.

http://lasertools.co.uk/product/8136 Video available: https://youtu.be/Zy7Yeds32v8
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