
Distributed by The Tool Connection Ltd.
Kineton Road | Southam | Warwickshire | CV47 0DR
T | +44 (0) 1926 815 000  F | +44 (0) 1926 815 888
E | info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

8155

Masterset Lockout-Kontrollstation
Masterset Lockout-Kontrollstation mit Schlösser-Station, Vorhängeschlössern, Blockier-/Schließbügel,
Station für Sicherheitsanhänger, Sicherheitsanhängern Warnanhängern und Lockout-Beutel. Dieses
umfassende Set beinhaltet alle zum Lockout benötigten Vorrichtungen – Produkte und
Aufbewahrungssysteme – sodass Sicherheitsanhänger und Vorhängeschlösser ausgebildeten
Kfz-Mechanikern gezielt zugewiesen werden können, die dann hierfür die Verantwortung tragen. Ideal
für große Kfz- oder Karosseriewerkstätten, in denen mehrere ausgebildete Kfz-Mechaniker an
Hybrid-/Elektrofahrzeugen arbeiten.

Additional Information
• Abschließbare Lockout-Kontrollstation zur Wandmontage mit verstellbaren Fächern für eine sichere und geschützte Aufbewahrung von Elektro- und Hybridfahrzeugschlüsseln

sowie Service-Trennschalter oder Wartungsstecker, um ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten von Hochvoltsystemen während Reparatur- und Inspektionsarbeiten zu
verhindern. Größe: 360 x 450 x 155 mm. Die Wandstation für Sicherheitsanhänger ist für die Aufnahme von bis zu 100 Sicherheits-/Warnanhängern ausgelegt und bietet bei
Bedarf einfachen Zugriff. Die Aufbewahrung in Taschenform hilft dabei, die Anzahl der Anhänger in Gebrauch zu erkennen, und stellt sicher, dass der Benutzer sehen kann,
wenn möglicherweise weitere Anhänger erforderlich sind. Größe: 350 x 400 x 30 mm.

• 3 Schlösser-Stationen zur praktischen, leicht zugänglichen Aufbewahrung von bis zu je 6 Vorhängeschlössern an einem Ort. Auf diese Weise ist auf einen Blick erkennbar,
welche Schlösser gerade in Gebrauch sind. Größe: 140 x 40 x 80 mm. 6 Vorhängeschlösser mit nicht leitendem Nylongehäuse, 38-mm- und 76-mm-Bügel (mit 2 codierten
Schlüsseln) zum Sichern gegen Wiedereinschalten oder unbeabsichtigten Zugriff auf Hochvoltsysteme. 6 flexible Blockier-/Schließbügel mit je 6 Löchern für

• Lockout-Beutel in Signalfarbe mit verriegelbarem Band, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Ideal zur sicheren Aufbewahrung von Fahrzeugschlüsseln oder
Service-Trennschaltern bzw. Wartungssteckern von Elektrofahrzeugen usw., um ein unbeabsichtigtes Einschalten von Hochvoltsystemen zu verhindern. Größe: 440 x 245 mm.
2 Hochspannungswarnschilder zur Warnung der Mitarbeiter/Kunden vor Hochspannungsgefahr.

• Eine Packung mit 10 Sicherheitsanhängern mit selbstklebendem Deckblatt auf der Rückseite, um den Namen des zuständigen Mitarbeiters einzutragen. Eine Packung mit 10
Warnanhängern für Hybrid-/Elektrofahrzeuge (zum Befestigen am Rückspiegel oder Lenkrad) als Warnhinweis, dass es sich beim Fahrzeug um ein Elektro- oder
Hybridfahrzeug handelt. Eine Packung mit 12 wiederverwendbaren Selbstklebe-Hochspannungsschildern (150 x 75 mm) zur Kennzeichnung der Hochspannungsteile des

• Alle Artikel in diesem Set sind auch einzeln erhältlich – siehe hierzu Laser Teile-Nr. 7947 (Lockout-Kontrollstation), 7945 (Station für Sicherheitsanhänger), 7944
(Schlösser-Station), 6641 (38-mm-Vorhängeschloss), 7943 (76-mm-Vorhängeschloss), 7942 (Blockier-/Schließbügel), 8030 (Lockout-Beutel), 7561
(Selbstklebe-Hochspannungsschilder, 12er Pack), 7577 (Hochspannungswarnschild), 7941 (Sicherheitsanhänger, 10er Pack), 8049 (Warnanhänger fürhttp://lasertools.co.uk/product/8155
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