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Kit de dépose et d'installation d'arbre d'équilibrage - JLR
diesel de 2.0 LConçue pour permettre en toute sécurité la dépose, l'installation et le calage de l'arbre d'équilibrage
entraîné par pignon des moteurs diesel Jaguar Land Rover AJ200 de 2.0 L. Le kit contient tous les
éléments essentiels pour permettre l'alignement des arbres d'équilibrage lors du réassemblage des
composants.
REMARQUE : Pour le calage des arbres à cames, Laser recommande d'utiliser le kit d'outils de
calage Laser 7430, disponible séparément.

Additional Information
• Pour la dépose, la remise en place et l'alignement des arbres d'équilibrage.
• Les applications comprennent : Jaguar E-Pace (à partir de 2017), F-Pace (de 2016 à 2020), XE (de 2015 à 2020), XF (de 2015 à 2020) ;
Land Rover Discovery (à partir de 2017), Discovery Sport (de 2015 à 2019), Range Rover Evoque (de 2015 à 2019), Range Rover Sport
(de 2016 à 2018), Range Rover Velar (à partir de 2017).

• Les codes moteur comprennent : 2.0 L diesel, AJ20/204DT, AJ20/204DTA, AJ-200D/204DT, AJ-200D, AJ-200D/204DTA, 204DTA,
AJ-200/204DTD.

• Équivalent des outils OEM JLR-303-1662, JLR-303-1663-1, JLR-303-1663-2, JLR-303-1663-3, JLR-303-1664, JLR-303-1665. Pour le
calage du moteur, voir la référence 7430.

• Fabriqué à Sheffield. À utiliser conformément aux instructions du constructeur.

http://lasertools.co.uk/product/8271
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