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8827

Gelenkgriff mit 1/2"-Antrieb, 5-teilig
Gelenkgriff mit 1/2"-Antrieb, 600 mm lang, ohne Ratschenfunktion, mit flexiblem Kopf; zum Lösen von
sehr festsitzenden oder korrodierten Schraubverbindungen. Mit 3
Einzelsechskant-Steckschlüsseleinsätzen (Größen 17, 19 und 21 mm) und einer 125 mm langen
Verlängerung. Aus Chrom-Vanadium, verchromt, der austauschbare Kopf des Gelenkgriffs ist schwarz
phosphatiert.

Additional Information
• Der Werkzeugsatz umfasst: 1 Gelenkgriff, 600 mm (24 Zoll) lang, mit 1/2"-Antrieb (Teile-Nr. 1343).
• Übertrifft die Anforderungen von DIN 3122 von 512 Nm; die Bruchlast dieses Werkzeugs beträgt 80 kg/m, was 784,815 Nm entspricht.
• Außerdem im Lieferumfang: 3 Steckschlüsseleinsätze, Einzelsechskant (6-Punkt), mit 1/2"-Antrieb. Größen; 17, 19 und 21 mm (38 mm
lang). 1 Verlängerung. Länge: 125 mm.

• Aus verchromtem Chrom-Vanadium.
• Ersatzkopf für Gelenkgriff erhältlich, siehe Laser Teile-Nr. 1545.

http://lasertools.co.uk/product/8827
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