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8856

Satz Hebeleisen mit Rollkopf, 4-teilig
Satz mit 4 doppelendigen Hebeleisen mit schlanker Spitze an einem Ende und Rollkopf am anderen
Ende, ideal für Prüfungen, bei denen flexible Abdeckungen (Kunststoff, Gummi usw.) einfach
angehoben werden müssen, um eine Sichtprüfung zu ermöglichen, wie z. B. bei Fahrzeugunterböden
usw. Das spitze Ende dient der Positionierung und Ausrichtung von Bauteilen und Befestigungen vor
der Montage. Geeignet für Verkehrssicherheitsuntersuchungen und den allgemeinen Werkstatteinsatz.
In einem EVA-Hartschalenkoffer zur sicheren Aufbewahrung.

Additional Information
• Ideal zum Hebeln, Positionieren und Ausrichten sowie zum Prüfen (auch für Verkehrssicherheitsuntersuchungen).
• Größen: 150 x 10,5 mm, 300 x 12,5 mm, 406 x 15,5 mm, 508 x 16 mm.
• Aus EN9-Stahl, Enden gehärtet und vergütet.
• Pulverbeschichtete Oberfläche.
• Lieferung in einer Schale aus EVA-Schaum (26 x 170 x 535 mm) zur praktischen Aufbewahrung und Reduzierung von
Verpackungsabfall.

http://lasertools.co.uk/product/8856
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